SurvPC

“Dies ist eine absolute Branchenneuheit.
Vermesser konnen nun direkt im ArcGIS-Sys-
tem arbeiten - in der Arbeitsumgebung, die sie
gewohnt sind. Im Fall von Esri Maps zeigt
SurvPC die Karte genauso an, wie sie in Arc
gespeichert worden ist, greift aber auf die kom-
plette Geodatenbank zu. Features und Attribu-
te, die im Feld gemessen werden, werden
einfach in der Geodatenbank gespeichert und
angezeigt, natiirlich mit korrekten Symbolen
und Linienarten.”
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Einfach und direkt Daten erfassen

Es gab bislang immer eine Kluft zwischen der klassischen
Vermessung und GIS-Daten. Shape-Dateien waren fiir eine
lange Zeit die einzige Mdglichkeit, Daten untereinander
auszutauschen. Durch SurvPC ist es nun fiir den Vermesser
durch eine gewohnte Schnittstelle mdglich, direkt in
Esri®-Daten zu arbeiten jedoch ohne Konvertieren von Daten
oder Datenverlust.

SurvPC mehr als nur eine Software

Nie war es leichter, das perfekte Bundle aus Hardschniren.
Carlson  SurvPC unterstitzt Vermessungsinstrumente,
GNSS-Empfanger, Totalstationen, Distanzmesser und Digital-
nivelliere, ja sogar Echolote fir hydrographische Vermessun-
gen sowie Kabelsuchgerdate. Wahlen Sie lhre Plattform: ein
robustes Feldrechner flir den Feldeinsatz oder einen
leistungsstarken Laptop flir das Biro.

Fiir jeden Einsatz gemacht

Carlson SurvPC ist fur den Feldeinsatz unter allen méglichen
Bedingungen entwickelt worden. Leicht zu bedienende
Oberflachen und ein grof3es virtuelles Keyboard erleichtern
die Dateneingabe.
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Carlson SurvPC

Geniessen Sie die Arbeit mit der wegweisenden Feldrechnersoftware

Die leistungsstarken Funktionen von SurvPC
helfen lhnen schneller und effizienter zu arbeiten

= Topoaufnahme mit vielen Features wie Codierung (inkl. automatischer
Linienerzeugung), Symbolen, exzentrische Aufnahme, Intervallmessung
nach Zeit, Distanz oder Stabneigung (GNSS)

= Absteckung von Punkten, Linien (Schnurgeriistabsteckung) und sowie
Achsen, Langsprofilen, Querprofilen. Baukontrolle durch schnellen
Vergleich von DGM zu Ist-Zustand
Flachenberechnungen sowie -teilungen
Volumenberechnung aus Schnitt von Gelandemodellen oder
Referenzebene mit 3D-Oberflachen; einfache Kalkulation von Baugruben
und Aufschittungen

= Digitale Gelandemodelle (DGMs): Erzeugung aus gemessenen und/ oder
importierten Punkten, inkl. Bruchkanten und Héhenlinien

= Optimale Feld-to-Finish-Funktion: Erstellen des fertigen Plans bereits
beim Messen

®  Einfacher Datenaustausch durch umfassende Unterstlitzung von
Datenformaten, wie DXF, DWG, Shape, XML, DGN, ASCIl, DGM, KML sowie
individuell konfigurierbarem Im-/Export-Assistent -ArcGIS MXD-Datei-
en-kompatibel. Ubernahme aller Daten aus MXD-Datei inkl. Luftbildern,
Attributierungen, usw.

®  Schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Messgeraten wie Totalsta-
tion, GNSS, Laserdistanzmesser oder Digitalnivellier

B Codelistenverwaltung inkl. Layern, Symbolen sowie umfangreicher
Attributierung (fur GIS-Anwendungen)

B Punktgenerierung aus Grafikelementen wie Fang von Endpunkt einer
Linie, Mittelpunkt eines Kreises, Mittelpunkt einer Linie usw

®  Freihandzeichnen im Kartenfenster
COGO-Funktionen wie Spannmal, Flachenberechnung, Punktprojektion,
Kleinpunktberechnung, Offset, Teilen, Messen, Schnittpunktberechnung,
Achse/Linie verlangern, usw.

= Weitere Funktionen wie Transformationen, Hohenstationierung, Freie
Stationierung

B GNSS: Dekodierung von RTCM-Transformations-Nachrichtentypen somit
problemloses Messen im richtigen Koordinatensystem

®  GNSS: Volle Unterstlitzung von Inertialsystemen (IMUs) - auch im Hybrid-
modus mit Prisma

®  Kamera-Integration: Zuweisung von Bildern zu Punkten oder Linien
Nutzung des im Feldrechner integrierten Kompasses fiir noch bequeme-
res Abstecken

B Anzeige von Luftbildern/Rasterdaten

Neue Funktionen in Carlson SurvPC 6.0

B |eistungsstarke Hybridfunktion zur simultanen Nutzung von GNSS und
TS Koordinaten werden gleichzeitig gespeichert und verarbeitet. Somit
perfekt fur Freie Stationierung, Absteckung oder GNSS-Lokalisierung

®  Sprachausgabe erleichtert das Abstecken; Ausgabe weiterer Informatio-
nen

®  Nutzung von Google Maps, OpenStreetmap, ESRI sowie weiteren WMS
zur Anzeige von Bilddaten in Echtzeit

= Abstecken von nicht direkt zugénglichen Punkten

B |isten-Listen ermdglicht Basis-Rover-Verbindung Uber Carlson Cloud
Server ohne Funkmodems und somit ohne die lbliche Reichweitenbe-
schrénkung

= Bereitstellung der L-Band Korrekturdienste fir alle GNSS-Empfanger
durch Carlson Cloud
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Gemacht fiir alle Anforderungen
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Alles auf einen Blick - Gibersichtlicher Messbildschirm
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Durch Punktfang kénnen schnell Grafikelemente verwendet werden



